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The cobenefits of cattail-fa rming
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What and why

The cobenefits of cattail-fa rming
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What use has Cattail (Typha spec)

The cobenefits of cattail-farming
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Copenhague jpara comerselo!, de la mano de
René Redzepi

Si viajas a la capital danesa tienes que conocer los locales preferidos de este prestigioso chef, cuyo
restaurante ha sido durante anos, el mejor restaurante del mundo.

07 DE MAYO DE 2013 - 10:57 CEST BY HOLA.COM






i 6 Llnstitut fiir Okologie %%% EG B Institut fiir HOCHSCHULE
und Landschaft aze LFL Gartenbau WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF

onsmaleklen UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Kumulative Biogasertrage nach 30 Tagen

 Typha | Phragmites | Phalaris

NN

600

Erntetermin

I-U3 400- | =B — e

o]

@)

<

b

i Bl Y EElE EE BB Positivkontrolle
== Mais

spezifischer Biogasertrag

feihst < 10' mm feihst <10'mm fei'nst <10' mm fei'nst <10' mm
Vermahlungsgrad

Informationsveranstaltung Moornutzungsalternativenim Schwébischen Donaumoos | 13.07.2018 | 8



Technology:- Engineered Natural Fibres

We specialise in producing highly fibrillated macro (MaFC) micro (MFC) and nano (NFC) cellulose fibres, either as separate
entities or in controlled mixtures. Zelfo Technology’s experience in these fields extends to sources from pre-processed and
non-processed ligno-cellulosic fibres and we aim to generate the best performance properties from all constituent parts of

the source material.

Engineered fibres perform as biobased binders, composites and absorbents etc.

The Z Factor:- Inner strength

ZT’s engineered fibres have a significantly longer main fibres than standard refined fibres, allowing a multiplication of the
hydrogen bonds between the fibrils in the Z-axis.

Starter fibre Defibrillated Fibre Morphology Defibrillated Fibre 'Bundle’}:

0y

Micro scale main fibre  Nano scale fibril Reinforcement Fibre
(1 Micron) (80 - 1000 mn) (L.1-30mm)

1-15MM

Multiple
.- Defibrillated
Cellulose Fibres
+ Reinforcement
Fibre

2
Dia.
14 - 65 microns

TECHNOLOGY [ soxasmmsee

'lNustrative’

'Diagramatic’




Typha harvest using a 2-wheeled reaper-binder at the 19th of September 2017 (Picture: Monique
Bestman).

Making silage from Typha for feeding experiments (Pictures: Jeroen Geurts).



Amblyseius swieskii Tutchen (© S&S)

Amblyseius swirskii Adult {© Koppert)

Amblyseius swirskii

RAUBMILBE

Amblyseius swirskii ist eine Raubmilbe, die im gstlichen Mittelmeergebiet wie z.B. Israel, Zypern, Agypten beheimatet ist. Amblyseius swirskii
ist im Aussehen sehr ahnlich wie Amblseius californicus oder Amblyseius cucumeris. Eine Unterscheidung ist mit bloBem Auge bzw. Lupe
nicht maglich. Die Farbe hangt wesentlich von der Nahrungsaufnahme ab und kann von hellgelb bis rot variieren. Die optimale Temperatur fur
Amblyseius swirskif liegt zwischen 25 und 28°C. A. swirskiiist ein recht polyphager Rauber und kann sogar iangere Zeit nur mit Pollen
auskommen. In Kulturen ohne Pollen kénnen deshalb Rhizinuspflanzen aufgestellt werden.

Zu den Beutetieren gehdren:

Thrips (erste Larvenstadien)

WeiBe Fliege (Eier und erstes Larvenstadium)
Spinnmilben (erstes Larvenstadium})

Falsche Spinnmilben

teilweise Rostmilben

Die Ausbringung erfolgt

1. als lose Ware in Kleie
2. in Titchen als Zuchtsystem

AMBLYSEIUS SWIRSKII EIGNET SICH ZUR BEKAMPFUNG VON:

Thrips

Spinnmilben

Weibe Fliege

Falsche Spinnmiiben
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Lehmputz "Biofaserlehmfeinputz BFF01"

Biofaserlehmfeinputz BFF01 ist ein gebrauchsfertiger, trockener Lehmoberputz (bzw.
Lehmfeinputz)
(Lehmputzmartel nach DIN18947: LPM 0/1 f- SlI - 1,8 - A1)

Biofaserlehmfeinputz BFF01 ist ein sehr vielfaltig einsetzbarer, trockener Oberputz aus fein
gemahlenem Lehmpulver, Quarzsand mit einer Kérnung von 0-0,8mm. Zusatzlich kommen in
diesem Putz die Kolbenfasern der Rohrkolbenpflanze (Typha) als Faserzuschlag zum Einsatz.
Diese Faser ist so fein, dass sie im fertigen Putz nicht sichtbar ist.

Auf Lehmunterputzen wird BFF01 in der Regel in einer Starke von 3-5 mm aufgetragen. Er kann
aber bei geeignetem Untergrund auch auf alten Putzen aller Art, oder auch nach Behandlung
mit einer geeigneten Grundierung auf Gipskarton oder -faserplatten aufgetragen werden. Auch
zur Verarbeitung auf Innendammplatten aus Holzweichfaserplatten ist er geeignet. Hier wird ein
2-lagiger Auftrag mit Einbindung eines Putzgewebes empfohlen.

Je nach Bearbeitung der Oberfiache ist die Oberflachenstruktur des Lehmputz leicht komig
(Zureiben mit dem Schwammbrett), kompakt-glatt (verdichtet gerieben mit der Glattkelle) oder
strukturiert (z.B. mit Mauererbrste).

Die Oberflache kann nach Trocknung nach Belieben mit unseren Lehmfarben weif3 oder farbig
gestaltet werden - oder auch im originalen braunen Farbton belassen werden. In diesem Fall
empfehlen wir das Fixieren der Oberflache mit einem Wandlasurbindemittel aus Casein.

BFF01 wird im BigBag mit 1t oder 0.5t sowie in Sacken mit 25kg geliefert

» gangige Putzaufbauten auf verschiedenen Untergriinden
>s Datenblatt
o Verarbeitung mit Putzmaschinen

o technis

« Wichtige Hinweise zur Trocknung

3 LEHM" /3

GEPRUFT
‘DIN 18947

DINIETY die Fasern der Rohrko/benﬁanze (Typha)

kommen beim BFF01 zum Einsatz

JETZT

N &
N
§( LR, )
3 LEHM®
GEPRUFT
“DIN 18947 °

Infos & Preise anfragen

| Termine

Lehmbauseminar - ausgebucht!
13.04.2018 - 13.04.2018

Lehmbauseminar - ausgebucht!
14.04.2018 - 14.04.2018

Alle Termine

EGGINGER

Naturbaustoffe

GmbH

...viele weitere Naturbaustoffe:

www.egginger-naturbaustoffe.de

Lehmpassivhaus in Tattendorf mit
ungestrichener Lehmoberflache
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Material and methods

* Characterization of the chemical, physical ‘
and microbiological properties of raw
materials:

Alnus glutinosa (black alder; A)
Typha latifolia (cattail; B)
Calluna vulgaris, composted (heather; C)

in different experimental treatments

Raw material I* Raw material I1*

Peat 100 100% peat -

Cal 100 100% composted heather -

Cal 50 50% composted heather 50% peat
Al 50 50% alder 50% peat
Al 25 25% alder 75% peat
Ty 50 50% cattail 50% peat
Ty 25 25% cattail 75% peat

*Raw materials in Vol %
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Professional Retail

Factory Facilities, production and distribution
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Can we burn cattail to replace coal?
turning a problem into a sustainable input for the Bioeconomy

Lower GHG emissions

Cattail Biomass

Captured  CTBES Exported
PNC.. APwE pnNcC..

v’ Harvest Cattail - Remove Phosphorus and Nitrogen

v" P reduction to Lake Winnipeg — “Ecological biomass”

v Sustainable renewable bioenergy - displace fossil fuels (i.e. coal)
v Carbon offsets - produce “low carbon” bioenergy

v Improve wetland habitat

v’ Bioremediation + habitat renewal + GHG reductions + + +

ASH Recovery

Phosphorus

Recovery

v’ “It’s common sense”...”Knew it would work”... “Such a simple yet elegant solution”




Cattails Into Clean Energy: Where to

from here/?
SHARE THIS
I Deutsch j

¢ By Richard Grosshans, June 17, 2016

Richard Grosshans takes a look at the success our bioeconomy work harvesting
cattails into clean-energy pellets, and discusses where the project is headed now.

This past year has been a monumental success for [ISD’s Cattail Harvesting for Nutrient
Capture and Sustainable Energy project: We finally reached large-scale harvesting and
commercial biomass fuel production simultaneously. It feels like we have been chmbmg a
mountain for the past four years and we made it to the top. Now, we cz
breath, and look down the other side at all the new possibilities ahead «

Comparlson of cattail to traditional biomass plant species and coal

WHAT DID WE SET OUT TO ACHIEVE? }’ :; ‘ @

RAW PLANT AVERAGEYIELD HEATINGVALUE | TIME TOMATURITY PHOSPHORUS CAPTURE
. MATERIAL (tonnes/hectare) (mij/k) (kg/hectare)
The project was meant to last for only three or four vears. But after fo T e : g S des g
we were onto something important, and fortunately had the opportunit ST SEEEES 90-100 days s
research into an entire research program. Switchgrass 3years
Miscanthus 3-5years
s oy e 2 ¥ Willow 3years
When we initiated the program 10 years ago, Lake Winnipeg’s issues Jo 6-12years

algae had not been in the public spotlight for long. In the beginning, off{er FEV 10-120 days
was simply to find innovative ways to reduce the phosphorus entering BelCuris e n/a
help reduce algae on the lake. Cool (ignite) n/a



Technology:- Engineered Natural Fibres

We specialise in producing highly fibrillated macro (MaFC) micro (MFC) and nano (NFC) cellulose fibres, either as separate
entities or in controlled mixtures. Zelfo Technology’s experience in these fields extends to sources from pre-processed and
non-processed ligno-cellulosic fibres and we aim to generate the best performance properties from all constituent parts of

the source material.

Engineered fibres perform as biobased binders, composites and absorbents etc.

The Z Factor:- Inner strength

ZT’s engineered fibres have a significantly longer main fibres than standard refined fibres, allowing a multiplication of the
hydrogen bonds between the fibrils in the Z-axis.

Starter fibre Defibrillated Fibre Morphology Defibrillated Fibre 'Bundle’}:

0y

Micro scale main fibre  Nano scale fibril Reinforcement Fibre
(1 Micron) (80 - 1000 mn) (L.1-30mm)

1-15MM

.\
Dia.
14 - 65 microns

TECHNOLOGY ) ugamas

Multiple
.- Defibrillated
Cellulose Fibres
+ Reinforcement
Fibre

'lNustrative’

'Diagramatic’



Be[(reen Sushi Trays

PACKAGING LLC

with PET lids

These Sushi Trays are sturdy,
unbleached trays made from
bulrush (also known as cattails)
and other plant fibers. The rapid
growth and annual renewability

of these plants make them an
ideal sustainable raw material, as it
regenerates easily and abundantly. Once pulped
the fibers are molded into sushi trays and other
take-out containers.

Sturdy, unbleached trays

The Be Green Sushi Trays come in three sizes, with - Made from annually renewable

coordinating, anti-fog PET lids available separately. bulrush and other plant fibers.

* BPI certified compostable

BioMass Packaglng'

A division of Excellent Packaging & Supply
Good for business, good for the planet



process in a batch reactor to obtain a pulp. The resulting material was dried, slightly
milled and used to produce the fibreboards. The pretreatment and the pressing con-
ditions that optimise the physico-mechanical responses were determined. The boards
obtained showed rather good results: a modulus of elasticity as high as 7630 MPa,
MOR as high as 61 MPa, internal bond as high as 4.1 MPa, thickness swelling as low
as 2.5% and water absorption as low as 8.9%. The average density of the boards was
1240kg/m”. Below 1100kg/m", the boards did not succeed to fulfil the requirements
for MOR established in EN 31094.

Bajwa et al. (2015) evaluated the feasibility of cattails for manufacturing particle
boards for commercial applications. Straw- and cattail-based particle boards bonded
with 3% of polymethylene diphenyl diisocyanate (pMDI) were manufactured using a
hot-plate press (190°C and 1.54 Mpa for 420s). The target density was maintained at
480kg/m’, and the proportion of cattail and wheat straw was varied between 100%,
50% and 25% to obtain four different formulations. Cattails (both stems and leaves)
and straw were used in the form of chips of between 2 and 6¢m in size. It was found
that the incorporation of cattails resulted in an improvement of the overall properties
with respect to the control of 100% straw. However, the specimens of 100% cat-
tail did not yield the best results either. The best results were obtained for mixtures
of 70% cattails and 25% straw, which exhibited superior average flexural stiffness
(MOE of 446.3 N/mmz), flexural strength (MOR of 17.95 N/mm’ ) and internal bond,
and lower water absorption and thickness swelling. Besides, the dispersion of mea-
sured results was lower than for the rest of the formulations. Weak bonding between
straw particles due to the presence of cuticular waxy layer was assumed to be the
cause of the poor results obtained for the straw-based particle boards, whilst the poor
results obtained for the 100% cattail samples were attributed to lose packing density
of the randomly organised particles. According to the authors, the use of mixtures of
cattail and straw aggregates for the manufacture of particle boards is feasible, and
better results should be expected if the moisture content and particle sizes of the two
aggregates are matched.

Binici et al. (2016) developed corn-cob-based composites and analysed the effect
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Unsere Produkte
Der Rohstoff
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Links
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Wir produzieren

die typha platte, eine Dammplaite aus den
Blattern der Rohrkolbenpflanze (lat.: Typha).
Durch die besonderen Eigenschaften dieses
Rohstoffes ist sie zugleich hochdammend und
statisch belastbar. Zudem ist der Baustoff
diffusionsoffen, hoch schalldammend und
schimmelresistent. Die Platten sind einfach zu
verarbeiten, direkt verpuizbar und mit einer
speziellen Fugenmasse dauerhaft dicht mit der
Konstruktion zu verbinden. Der Baustoff ist
hochst kapillaraktiv und verringert das bekannte
Problem des Taupunktausfalls bei
Innendammungen und sorgt fur ein gesundes
Raumklima.

Unsere Produktpaletie umfasst drei Varianten der
typha platte und ermoglicht individuell auf ihr
Bauvorhaben zugeschnittene Losungen:

Die typha platte massiv weist eine hohere
Druckfestigkeit auf, was sie zum idealen
Massivbaustoff in Leichtbauweise macht.

Die typha platte leicht hat noch bessere
Warmedammeigenschaften, vielseitig einseizbar
als Dammplatte, unter anderem fir die
Innendammung.

typha

typha

typha

platte

Starken
Format
Rohdichte
Lambda-Wert
Druckfestigkeit

platte massiv
Starken

Format

Rohdichte
Lambda-Wert
Druckiestigkeit

platte leicht
Starken

Format

Rohdichte
Lambda-Wert
Druckfestigkeit

40mm bis 120mm
25mx1m

260 kg/m*

0,052 W/imK

0,54 N/mm*

20mm bis 120mm
25mx 1m

320 kg/m*

0,060 WimK

0,80 N'mm?

40mm bis 120mm
2,5mx1m

220 kg/m®

0,048 WimK

0,30 N/mm?












40°C

16 M%

30°C
1 W/m?

20°C

10°C

0°c

-10°

id 34%

s — 5%
1 { 4.1 W/m2|
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Environmental aspects with typha in constructed Wetlands

Growing Typha brings the following (Eco)system services
Stops soil subsidence of peatlands fiir 90 % or more.............. peat growing may be possible

* Better boidiversity

* Improved ecological landscape structure

* Winterharvesting does not hurt annimal live

e Growing typha without fertilizer in areas with poluted (nutrient rich) waters
* Typha fields clean water

e Fields around naturereserve-areas can feed those with CLEAN water

* Cooler more humid microclimate makes for better cityair and counters heatstress
* Constructed wetlands help coping with extrem weather situations
 Holding back water for dryer times

* Use as temporally floodplains (water retention)

 Dykes around wetlands can be recreational used



Rohrkolben (Typha spec.) erreichen abhangig vom Nahrstoff- und Wasserangebot eine Produktivitat von bis zu 25 t T™ pro ha und Jahr
8el einem Kohlenstoffgehalt von etwa 40 % der TM entspricht dies zwischen 7 und 37 t COy'pro ha (Vergleich Tabelle).

Tabelle 1 Schatzwerte zu Kohlenstoff- und Nahrstoffbindung von Typha (Quellen: Grosshans et al. 2016, CINDERELLA- Projekt)

Einheit

Kohlenstoff

Sohlesutoft LIS z 28 - 2 ]

Die Emssionsreduktion durch Wiederverndssung betragt laut Wilson et al. (2017) 25,61 t COz-eq. pro ha und jahr im Falle von
Ackerland und 17,28 t CO;-eq. pro ha und Jahr Im Falle von nahrstoffreichen tiefentwassertem Grunland. Durch Oberbodenabtrag
kann dieser Wert noch verbessert werden.

im Falle der Nahrstoffe kommt es neben dem Nahrstoffentzug mit der Biomasse zu weiteren Einsparungen durch die reduzierte
Freisetzung von Nahrstoffen aus oxidierendem Torf und durch Denitrifikation.



Aida Bani Jun 20
; added an update

Harvesting phytomining Plots in Pojske, Albania

Harvesting of Alyssum murale biomass for Nickel recovery in phytomining Plots in Pojske,
Albania

Phytomining Plots of Pojske, region of Pogradec are the biggest plots in Europe.
[ IMG_1044.mp4 - 665.86 KB

Comment Recommend Share 2 Recommendations + 59 Reads



Institut fur Boden und Umwelt
. T LUFA
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b i ‘ e =, NORD-WEST

LUFA Nereest - Beatee 30tas - 31728 Hamwin thr Amoproch .

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Dr. Helmut Appunhn

Zentrum fir Forschung und Wissenstransfer Institut fur Telefon: 05151 957118

Okologie und Landschaft (I0L) Telefax: 05151 987111

Tim Eickenscheidt E-M3ll: Helmut Appunn@iuta-nord-west.oe

Am Hofgarten 1

85354 Freising

Priifbericht Berichts-Version: 1 Hameln, 15.04.2018
Seite 1 von 1

Kunden-Nr.: 50156168 Eingangsdatum: 25.03.2019

Auftrags-Nr.: 1558776 Untersuchungsbeginn: 25.03.2019

Proben-Nr.: 1500000612 Untersuchungsende: 15.04.2019

Probenart: Sonstiges

(nach Asgabe des Ersensers)  Einsender Aldert v. Weeren

Gewicht: ca. 1.2kg
Probenehmer: extern, chne Angabe

Untersuchungsergebnis
in der Originalsubstanz

Glyphosat 0,114 mg/kg
Ifetooe: ELRL, GuERe-etod: 2076-04

Aminopyralid < 0,200 pglkg
Wiemooe: LUFA Nord-West #/10-065; 2017-01; 80

AMPA <0,010 mglkg
Ifemoge: EURL, QuiPFe-iletcd, 2076-04

Clopyralid < 0,500 pg'kg
Ifemode: LUFA Nor-West 4/1C-08; 2017-01; 88

Glufosinat < 0,010 mg'kg
Ietmooe: EURL, GuPFe-ethod; 2076-04

Fluroxypyr <1.00 pg'kg
1femooe: LUFA Noro-West 4/10-060; 2017-01: 80

MPPA <0,010 mgikg
{femooe: ELRL. GueRe-iethod; 2076-04

Picloram <0500 pglkg
Wfemooe: LUFA Norg-West 4/1C-080: 2017-01: 20

NAG N-scetyl-glufosinate < 0,010 mgikg
Wfemoge: EURL. GuPFe-hethod; 2076-04

Im Auftrag

Dr. Helmut Appuhn
Institutsleter

.....

pegten Undang.
LUFA Nerd - West Ein [ B2 26121 OWdenbur * Jagerstrade 23-27

Untersuchungsergebnis

Glyphosat
atnooe: EURL GuFe-ifemod. 2016-04

Aminopyralid
If2moge’ LUFA Nord-\Wwest 4/1C-060; 2017-01; 20

AMPA
Liemoge: EURL GuPPe-iethod, 2016-04

Clopyralid
Lietnooe: LUFA Nord-Wiest 4/1C-060; 2017-G1; 86

Glufosinat
Lemooe ELURL QuiPe-ethod, 2015-04

Fluroxypyr

Ifetmooe: LUFA Nord-West 4/1C-060; 2017-61: 20
MPPA

emooe: EURL GueFe-llemcd, 2076-04

Ficloram
iethooe: LUFA Noro-iWest &/1C-060: 2017-01: 0

NAG N-acetyl-glufosinate
Ifethooe: EURL. GuePe-\ethod, 2016-04

in der Originalsubstanz

0,114 mg/kg
< 0,200 pgkg
< 0,010 mg'kg
< 0,500 pg/kg
< 0,010 mg'kg

< 1.00 ug'kg
< 0,010 mg/kg
< 0,500 ug'kg
< 0,010 mg'kg



Flooding fears over the Broads prompts call for
help in finding solutions

Dan Grimmer dan.grimmer@archant.co.uk @dangrimmer24
PUBLISHED: 12:24 31 May 2019 | UPDATED: 12:39 31 May 2019

Flooding in Norfolk. Pic: Mike Page.
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Show warnings near a location

A 2

. +
Severe flood warnings
Severe flooding - danger to life
. +
Flood warnings
Flooding is expected - immediate action required
+

Flood alerts
Flooding is possible - be prepared

A 39

Flood warnings no longer in force +
Flood warnings and flood alerts - removed in the last 24
hours
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Paludikultur im Polder Bargis’b&g 5
Rohrkolben und Schilf in Casca§ fir Nutrientenabfang : Deutschland - MV - VG - Bargischow (@)

WETEAND-RRODPETS
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Anklamer Agrar AG - 17398 Bargischow

EGFL: Basispramie

Infolge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurde die bis einschlieBlich 2014 geltende
Betriebspramie durch ein System aus Direktzahlungen bestehend aus Basispramie, Umverteilungspramie,
Greeningpramie und ggf. Junglandwirtepramie ersetzt.

Die Basispramie entspricht in ihrem Charakter im Grundsatz der bisherigen Betriebspramie. Sie basiert
ebenfalls auf einem System von Zahlungsanspriichen, die den Betriebsinhabern grundsétzlich im Jahr 2015
auf Antrag entsprechend dem Umfang der von ihnen angemeldeten beihilfefdhigen Fldchen neu zugewiesen
wurden. Der Betriebsinhaber meldet in jedem Antragsjahr seine beihilfefahigen Flachen und
Zahlungsanspriiche an, wobei die Aktivierung eines Zahlungsanspruchs mit einem Hektar beihilfefédhiger
Flache zur Auszahlung der Basispramie fuhrt.

Alle Zahlungsanspriche in einer Region (in der Regel = Bundesland) haben denselben Wert. Die derzeit
noch je Region unterschiedlich hohen Werte der Zahlungsanspriiche werden zwischen 2017 und 2019
schrittweise abgebaut, so dass sie in 2019 in ganz Deutschland einen einheitlichen Wert haben werden.

Die Basispréamie dient der Einkommenssicherung und Risikoabsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe
sowie auch als finanzieller Ausgleich fiir die weit hoheren Umweltschutz-, Tierschutz- und
Verbraucherschutzstandards in der EU im Vergleich zu den Produktionsauflagen von Mitbewerbern auf dem
Weltmarkt. Sie ist wie alle anderen Direktzahlungen unmittelbar an die Einhaltung zahlreicher weiterer
Auflagen gebunden (sog. "Cross-Compliance-Instrument"). Neben 13 schon bestehenden EU-
Verordnungen und Richtlinien des Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutzes, deren Einhaltung
laufend und streng Uberprift wird, sind Vorgaben zur Erosionsvermeidung als zusatzlich zu erbringende
Leistungen ebenso vorgeschrieben worden wie MaBnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zum
Gewasserschutz. Ebenso ist die Beseitigung von Landschaftselementen wie Hecken, Baumreihen und
Feldgeholzen verboten. Durch Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung bei aus der Produktion
genommenen Flachen und dem Erhalt von 6kologisch wertvollen Strukturelementen als Riickzugsgebiete
in intensiv genutzten Agrarlandschaften leisten die Direktzahlungen so einen Beitrag zum Erhalt
landeskultureller Werte und zum Klimaschutz.

331.011,21 €

EGFL: Umverteilungspramie

Zur besseren Férderung von kleinen und mittleren Betrieben wird fir die ersten 46 Hektar eines Betriebes,
die mit Zahlungsanspriichen aktiviert werden, eine gestaffelte Umverteilungsprémie gewé&hrt (héherer
Betrag fiir die ersten 30 Hektar, niedriger Betrag fir bis zu weitere 16 Hektar).

1.958,59 €

EGFL: Greening-Pramie

Betriebsinhaber, die ein Anrecht auf Zahlung der Basispramie haben, mussen auf allen ihren beihilfefdhigen
Flachen bestimmte dem Klima- und Umweltschutz férderliche Landbewirtschaftungsmethoden, das
sogenannte CGreening [, einhalten. Als Ausgleich wird ihnen fir alle beihilfefadhigen Flachen des Betriebes,
die mit Zahlungsanspriichen aktiviert werden, die Greeningpramie gewahrt.

168.862,61 €

EGFL: Erstattung nicht genutzter Mittel der Krisenreserve

In jedem Haushaltsjahr werden die Direktzahlungen aller landwirtschaftlichen Betriebe, die mehr als 2.000
Euro Direktzahlungen erhalten, um ca. 1,5% gekirzt. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von gezielten
MaBnahmen im Falle einer Krise im Agrarsektor zur Verfligung. Werden die Mittel nicht genutzt, weil keine
Krise vorlag oder KrisenmaBnahmen Uber andere Quellen finanziert wurden, erhalten landwirtschaftliche
Betriebe, die Direktzahlungen beantragen, im folgenden Haushaltsjahr eine Erstattung in Hohe des
gekirzten Beitrags. Wird die Krisenreserve nur zum Teil genutzt, erfolgt die Erstattung anteilig.

7.078,88 €

508.911,29 €Gesamtbetrag aller Zahlungen fiir EU-Haushaltsjahr 2017:
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CONSTRUCTED WETLANDS: UNLOCKING WATER
TREATMENT TECHNOLOGY AT SHELL

January 1, 2017

Following the success of a constructed wetland in Oman, treating more

than 95,000 m3/day of produced water, petrochemical company Shell has
reviewed the process to be used on other sites around the world. In this article the engineering

team present the findings.
By Adrian Irimia, Georg StockingerConstructed Wetlands: Unlocking Water Treatment Technology At Shell
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